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PRZED URUCHOMIENIEM TELEFONU PROSIMY O PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI | ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZLOSC.
Identyfikacja abonenta wywotujacego realizowana jest w systemie FSK.

Przed pierwszym uzyciem aparatu baterie nalezy tadowa¢ przez okoto 7 godzin.
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Przed pierwszym uzyciem
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¢ Funkcje

fﬂ ) N 32 polifoniczne dzwonki

2 = Urzadzenie zapewnia wysokg jako$¢ dzwieku odtwarzanych dzwonkow.
@32 Mozesz wybra¢ jeden dzwonek sposrod 9 fabrycznych melodii i
\ ~) 6 dzwonkdéw standardowych.

Zestaw gtosnomowiacy z gtosnikiem

Mozesz prowadzi¢ rozmowe bez koniecznos$ci trzymania w reku stuchawki.
Jest to szczegdlnie wygodne w przypadku odbierania potgczenia w trakcie
wykonywania innej czynnosci.

Gniazdo stuchawkowe

Dzieki podtaczeniu opcjonalnego zestawu stuchawkowego, zestaw
gtosnomowigcy staje sie jeszcze prostszy i wygodniejszy w uzyciu.

Podswietlana klawiatura

W celu zapewnienia tatwiejszej obstugi nawet przy niewielkiej ilosci Swiatta,
klawiatura jest podswietlana w przypadku potaczenia przychodzacego lub
nacisniecia jakiegokolwiek przycisku.

Ksigzka telefoniczna o pojemnosci 200 wpisow

Umozliwia zarejestrowanie do 200 nazw i numeréw we wbudowanym
katalogu telefonéw. (Dodatkowe stuchawki/tadowarki sa dostepne za

optata.)

Obstuga wielu stuchawek

Dla wygody, w jednej bazie mozna zarejestrowa¢ maksymalnie
6 stuchawek. (Dodatkowe stuchawki/tadowarki sa dostepne za optata.)

Podswietlenie wyswietlacza LCD

PPPPPPPP W celu zapewnienia tatwiejszej obstugi nawet przy niewielkiej ilosci swiatta,
Lo o klawiatura jest podswietlana w przypadku potgczenia przychodzacego lub
N | ) nacidniecia jakiegokolwiek przycisku.
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Przed pierwszym uzyciem
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Dziekujemy Panstwu za zakup nowego cyfrowego telefonu
bezprzewodowego Panasonic.

Drogi Kliencie!

States sie posiadaczem telefonu KX-TCD500PD, produktu zgodnego z europejskim
standardami telefonéw bezprzewodowych (DECT). Technologia DECT cechuje sie
wysokim poziomem zabezpieczenia przed przechwyceniem, jak rowniez wysokiej
jakosci cyfrowag transmisja. Telefon ten zostat zaprojektowany z my$lg o szerokim
wachlarzu zastosowan. Na przyktad, moze by¢ on uzywany w sieci baz i stuchawek,
tworzacych system telefoniczny, ktéry:

¢ obstuguje do 6 stuchawek na 1 bazie.

e umozliwia uzyskiwanie potgczenia wewnetrznego pomiedzy 2 stuchawkami.

e umozliwia wykorzystywanie jednej stuchawki na maksymainie 4 bazach, w ten

sposob powiekszajac zasieg sieci komunikacji radiowe;j.

Ustuga identyfikacji numeru jest ustugg Swiadczong przez operatora sieci
telefonicznej. Kiedy ustuga ta jest dostepna, telefon bedzie wyswietlat numer
wywotujacy.

aluemojobAzig

'\

2N

il



—o||®

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 4 Thursday, August 28, 2003 3:02 PM

Przed pierwszym uzyciem

el

—#

Wyposazenie (w zestawie)

(] Baterie-akumulatorki

[ Zasilacz sieciowy
PQLV19CE

L] Przewdd linii telefonicznej

(AAA)
HHR-4EPT/BA2 (PO3P)

jeden jeden dwie
[1 Zaczep na pasek 1 Pokrywa baterii [ Instrukcja obstugi
jedna
[1 Skrécona instrukcja
obstugi
jedna
jeden jedna

.
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Wazne informacje

Nie uzywaj zasilacza innego niz zatgczony

do urzadzenia.

Nie podlaczaj zasilacza pradu

zmiennego do gniazdka innego niz

standardowe AC220-240 V.

Urzadzenie jest dopuszczone do

uzycia z zasilaczem PQLV19CE.

Urzadzenie nie moze wykonywac potaczen

w nastepujacych sytuacjach:

o Baterie stuchawki sg roztadowane, lub
nastgpita awaria baterii.

e Podczas awarii zasilania sieciowego.

o Gdy blokada klawiatury jest ustawiona
w pozycji Wt

¢ Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie
potaczenia bezposredniego (mozna
uzyskac potaczenie jedynie z numerem
potaczenia bezposredniego).

Nie otwieraj bazy lub stuchawki (oprocz

sytuacji, gdy konieczna jest wymiana

baterii).

Urzgdzenie nie powinno by¢ uzywane w

poblizu sprzetu medycznego intensywnej

opieki/pierwszej pomocy, jak rowniez nie

powinno by¢ uzywane przez osoby z

rozrusznikami serca.

Nalezy dopilnowa¢, zeby do urzgdzenia nie

dostaly sie zadne przedmioty lub ptyny. Nie

narazaj urzadzenia na dziatanie dymu,

kurzu, wstrzgsow i wibracji mechanicznych.

Srodowisko

Nie nalezy korzystac z urzgdzenia w poblizu
wody.

Urzadzenie to nalezy przechowywac¢ z
daleka od zrodet ciepta takich jak grzejniki,
kuchenki, itp. Nie nalezy rowniez
umieszczaé go w pomieszczeniu o
temperaturze nizszej niz 5 °C lub wyzszej
niz 40 °C.

Zasilacz pradu zmiennego jest
wykorzystywany jako gtéwne urzadzenie
odiaczajace doptyw pradu. Upewnij sie, ze
gniazdko sieciowe jest potozone/
zainstalowane w poblizu urzadzenia i ze jest
tatwo dostepne.

ﬁ%

OSTRZEZENIE:

ABY ZAPOBIEC PORAZENIU
PRADEM, NIE WYSTAWIAJ
URZADZENIA NA DZIALANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.

Uwaga

1. Uzywaj tylko baterii wymienionych w

specyfikaciji.

. Nie uzywaj baterii jednorazowych.

. Nie uzywaj starych baterii z nowymi.

. Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyz moga

eksplodowac.

Zapoznaj sie z miejscowymi przepisami

w zakresie utylizacji odpaddéw, aby

poznac¢ specjalne zalecenia dotyczace
ich sktadowania.

5. Nie otwieraj ani nie przecinaj baterii.
Uwolniony elektrolit stanowi czynnik
korozyjny i moze spowodowac
uszkodzenia skory i oczu.

Elektrolit jest trujacy, jesli dostanie sie do
przewodu pokarmowego.

6. Zwracaj uwage na to, aby bateria nie
stykata sie z materiatami przewodzgcymi
takimi jak pierscionki, bransolety i klucze.
Baterie lub/i materiaty przewodzace
mogaq sie rozgrzac i spowodowac
oparzenia.

7. taduj baterie zgodnie ze wskazéwkami
przedstawionymi w niniejszej instrukgc;ji.

Umieszczenie bazy

¢ Aby uzyska¢ maksymalny zasieg i
odbidr bez zaktécen, zalecamy
nastepujace umieszczenie bazy:

- Z daleka od urzgdzen elektronicznych
takich jak telewizory, radia, komputery
lub inne telefony.

- W tatwo dostepnym miejscu, na
podwyzszeniu i w miejscu centralnym.

A WN
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Rozmieszczenie wskaznikdéw kontrolnych i przyciskéw
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¢ Stuchawka

Dioda LED
dzwonka/
tadowania

Gniazdo

stuchawkowe ~

Styki

tadowania —

000eY

Gtosnik

Tyt stuchawki

Panasonic

Whktadka
stuchawkowa
Wyswietlacz
6
7
c>+—38
@
@@/*( °
/R **~ Styki
fadowania
Mikrofon

- (O PRZYCISKPROGRAMOWALNY
LEWY (zwany dalej LEWY
PRZYCISK)

2- () Przycisk ROZMOWA
3-(©) JoYsTICK

4- Przycisk SYSTEM
GLOSNOMOWIACY

5 - (R Przycisk PRZYWOLANIE
(FLASH)

6 - () PRZYCISK PROGRAMOWALNY
PRAWY (zwany dalej PRAWY
PRZYCISK)

7- @& Przycisk ZASILANIE/
ROZMOWA WYL

8- Przycisk KASOWANIE
9- Przycisk INTERKOM

Korzystanie z przyciskow urzadzenia znajdujacych sie na stuchawce

Trzy przyciski urzadzenia umozliwiajg wybér funkciji
wyswietlanych nad tymi przyciskami.

Funkcje wyswietlane nad przyciskami bedg sie zmienia¢ w
zaleznosci od stanu urzadzenia.

Przyktadowo, na wyswietlaczu w trybie gotowosci, nad przyciskami

urzadzenia wyswietlane sa ikony ‘N2l ‘@ED" i ‘fO_ X"
Aby wybra¢ “ [[N&]] * (Ksiazka

w telefoniczna), nacisnij LEWY

PRZYCISK.

Aby wybra¢ “@EE)” (Menu), nacisnij

JOYSTICK, (bezposrednio srodkowg

jego czese).

Aby wybra¢ ‘ff@_J"(Ponowne

wybieranie), nacisnij PRAWY

PRZYCISK.

Gdy nad przyC|sk|em wyswietlana jest ikona

Przyktad:
Wyswietlacz

trybie gotowosci

INT. 1

-) 5 Polacz.

232 21:05

", przycisk ten nie jest dostepny.

e Aby wybraé jedynie “ ” (Menu), mozesz go takze

wybrac¢ ustawiajgc JOYSTICK do gory, na dét, w lewo i

prawo.
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Rozmieszczenie wskaznikdéw kontrolnych i przyciskéw
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¢ Baza

aluemojobAzig

Przycisk i kontrolka
PRZYWOLANIE
Znaczenie ikon nad PRZYCISKAMI PROGRAMOWALNYMI

lkona Funkcja lkona Funkcja
Powrot ABC Alfabetyczny
Menu =1 Numeryczny
Podmenu Znaki dodatkowe 1
[ OK ] OK Znaki dodatkowe 2
| O® | Ponowne wybieranie Grecki
| QA | Ksigzka telefoniczna Rosyjski
Nowa ksiazka telefoniczna Wybierz
Szukaj [ P | Pauza
(0 ] Blokada klawiatury Wyciszenie
12- lub 24-godzinny format czasu Skasuj

Brak funkcji
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Symbol

71N
&

Znaczenie
Przesun JOYSTICK do gory, dotu, w lewo lub /{
prawo. é‘\\@{@;\
np. Przeszukaj menu gtowne. (S
SIS

np. OK
L OK

np. Wyswietlanie
elementéw menu

Nacisnij sSrodek
JOYSTICKA.

Wybrany zostat ﬁ‘J

zgdany element.

[0 [OKE

D@C)

np. Ponowne

np. Wyswietlanie w trybie Nacisnij PRAWY PRZYCISK.

bi . gotowosci
wybieranie ‘ ‘ Wyswietlony zostanie ostatnio wybrany
O E100) numer telefonu.
J O ?
@)
np. Wyswietlanie Nacisnij LEWY PRZYCISK.
np. 3 elementéw menu
Powrdt Wyswietlacz powréci do poprzedniego
: menu.
L OK ]

Taka samag funkcje petni (O .

Yo

Nacisnij przycisk ZASILANIE/ROZMOWA WYL.
Nacisnij ten przycisk raz lub dwa razy, a wyswietlacz powroéci do

trybu gotowosci.

Przejdz do nastepnego kroku.

Stowa znajdujace siew “ " oznaczajq tekst komunikatéw
pojawiajacych sie na wyswietlaczu.

Dzwonigcy telefon

'\
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Wyswietlacz

Y W zasiegu bazy

.

¢ lkony wyswietlacza

Yy’ Poza zasiegiem/Brak rejestracji/
Y Brak zasilania bazy
Przywotanie/Interkom
[ = ] ) W trakcie taczenia sie z bazg E
Ye) Yo))e QI dinm ==  Uzyskiwanie i odbieranie potgczen g
T INT. 1 s7=  Blokada potaczen WL )
IR ry o 5
- QA Tryb ksigzki telefonicznej =
{mmm, Moc baterii ®
'El m Bezposrednie potaczenie WL.

[
M
% Glosnosé dzwonka WYL.

inT. 1 Nazwa stuchawki (np. Stuchawka 1)

Nowe potaczenie (tylko identyfikacja
") numeru wywotujacego)

Linia jest wykorzystywana przez inng
stuchawke (dla uzytkownikéw
dodatkowych stuchawek).

¢ Wyswietlacz menu gtéwnego
Przejdz do Menu giéwnego, nacisnij Srodek JOYSTICKA
(lub przesun <,‘-§§j:(> ) gdy wyswietlacz urzadzenia znajduje sie w trybie gotowosci.

Wybrana ikona menu zostanie odwrdcona i wyswietlona zostanie jej nazwa.

Przyktad: Wybrano *Identyfikacja” -)) Identyfikacja abonenta wywotujgcego

Y i [/)\)| Opcie dzwonka stuchawki

[[c&:]] E’% Opcja wyswietl
9 = Ustawianie stuchawki

»Identyfikac

Lo _KOK)

Ustawianie bazy

gs8| Walkie-Talkie

.
\
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¢ Instalacja

Podtacz zasilacz sieciowy i przewdd linii
telefonicznej w nastepujacym porzadku:
1,2, 3,4.

Trgczek

Zamocuj zasilacz N
sieciowy w gniazdku,

tak aby zapobiec

jego przypadkowemu n
odtaczeniu sie. b

4
8
3%

e Zasilacz sieciowy musi by¢ caly czas
podtaczony do sieci. (W czasie
uzytkowania moze sie nagrzewac, co jest
zjawiskiem normalnym.)

¢ Nie instaluj przewodow telefonu
podczas burzy.

e UZYWAJ TYLKO ZASILACZA
SIECIOWEGO PQLV19CE Panasonic.

¢ Instalacja baterii w
stuchawce

Upewnij sie, ze baterie zostaty
zainstalowane zgodnie z ponizszym
rysunkiem. Instalujac baterie, nalezy
najpierw umiescic¢ jg w pojemniku na baterie
od strony bieguna ujemnego ©.

Zamknij pokrywe zgodnie z kierunkiem
strzatki.

¢ Wymieniajac baterie, nalezy najpierw
wyjmowac baterie od strony bieguna
dodatniego @.

ﬁ%

¢ Ladowanie baterii

Baterie dotagczone do zestawu nie sg
natadowane. W celu ich natadowania,
umies¢ stuchawke na bazie. Przed
pierwszym uzyciem aparatu baterie
nalezy tadowac¢ przez okoto 7 godzin.

Podczas tadowania, kontrolka tadowania
bedzie Swieci¢ w sposob pokazany ponize;.
W trakcie tadowania W petni natadowana

Czerwony Zielony
N
Ikona baterii Moc baterii
(1] W petni natadowana
Sredni stopien
= natadowania
Niski stopien
Y natadowania
S— Trzeba
'lj natadowac baterie

Stuchawka, ktorej zasilanie jest wytaczone,
wigczy sie automatycznie po umieszczeniu
na bazie.

Stuchawka umieszczona na bazie nie
moze by¢ uzytkowana.

Jesli tadowates baterie stuchawki krécej niz
15 minut, przy podnoszeniu stuchawki z
bazy na wyswietlaczu bedzie miga¢ = .

~¢/le

—#
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Przygotowanie telefonu
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¢ Informacja o bateriach

Po petnym natadowaniu baterii
Panasonic:

Baterie Ni-MH (standardowo 700 mAh)

Uzytkowanie Czas pracy
W trybie rozmowy _

(ROZMOWA) ok. 10 godzin
W trybie gotowosci _

(Gotowosc) ok. 120 godzin

Baterie Ni-Cd (standardowo 250 mAh)

Uzytkowanie Czas pracy
W trybie rozmowy .

(ROZMOWA) ok. 4 godzin
W trybie gotowosci ok. 40 godzin

(Gotowos¢)

Wyzej wymienione czasy dotyczg
petnej sprawnosci baterii.

Czas pracy baterii moze by¢ krotszy, w
zaleznosci od warunkow uzytkowania i
temperatury otoczenia.

¢ Raz w miesigcu przy pomocy

e

miekkiej, suchej szmatki oczys¢
styki tadowania stuchawki i bazy.
Jesli urzadzenie jest wystawione na
dziatanie smarow, kurzu lub
wysokiej wilgotnosci, czys¢ je
czesciej.

W przeciwnym wypadku fadowanie
baterii moze nie przebiegaé
poprawnie.

Baterii nie da sie przetadowac, chyba
Ze sg one czesto wyjmowanie i
wktadane.

Aby uzyska¢ maksymalng zywotnos¢
baterii, nalezy wstrzymac sie z
tadowaniem do chwili, gdy ikona baterii
zacznie miga¢ =

¢ Wymiana baterii

Jesli po wykonaniu kilku potaczen miga

ikona L=, mimo Ze baterie stuchawki sg w

petni natadowane, obie baterie nalezy
wymienic.
¢ Przed pierwszym uzyciem aparatu

baterie nalezy tadowac¢ przez okoto

7 godzin. (W trakcie tego tadowani

przewad linii telefonicznej nie moze

by¢ podiaczony do gniazdka
telefonu.)
¢ Podczas wymiany baterii nalezy

pamietac¢ o ustawieniu typu baterii,

nawet gdy instalowane s baterie
tego samego typu. (Patrz sekcja
Wybér typu baterii na stronie 40.)

¢ Nie uzywaj baterii jednorazowych.
Wiozenie baterii jednorazowych i
rozpoczecie tadowania moze
spowodowac wyciek elektrolitu.

¢ Nacisnij mocno wystep na pokrywie i
przesun jg zgodnie z kierunkiem
strzafki.
Wymien obie baterie (str. 10), a
nastepnie zamknij pokrywe i taduj
baterie przez okoto 7 godzin.

Uzywaj tylko baterii Panasonic PO3P
(Ni-MH) lub PO3H (Ni-Cd).

a

aluemojobAzig
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Przygotowanie telefonu

¢ Zasilanie WL/WYL

Zasilanie WL Zasilanie WYL
Nacisnij i Po zwolnieniu Nacisnij i
przytrzymaj przycisku przytrzymaj
ZASILANIE. ZASILANIE, ZASILANIE. Wyswietlacz
‘ ’ wyswietlacz ‘ » gasnie.
@ przechodziw tryb @
gotowosci.

¢ Wyboér jezyka na wyswietlaczu

Mozesz wybrac jeden z 19 jezykdw. Ustawieniem fabrycznym jest Polski.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

4 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz “ Opcia 3 Wybierz ‘wybierz
(lub przesuﬁ kursor). wyéwietl ? jezyk

o G
& & . ®* e

4 Znajdz zadany jezyk.

O+
&

o Jesli wybrate$ jezyk, ktérego nie znasz, przywrd¢ ustawienia poczatkowe stuchawki.

Naciénij @) # Nacisnij o # Przesur Q # Nacisnij & # Przesur ) # Nacisnij
[ 0K
® Przesun @ » Nacis$nij ®» Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN stuchawki (Ustawienie

fabryczne 0000) ® Przesun @ ® Nacisnij

Wszystkie ustawienia stuchawki powrdca do swoich ustawien poczatkowych (str. 41),

jednakze dane zawarte w ksigzce telefonicznej zostang zachowane.

12
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¢ Ustawianie daty i godziny

Po wystapieniu awarii zasilania sieciowego nalezy wyregulowac¢ ustawienie zegara. Upewnij

sie, ze ikona Y nie miga.
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili

&.

3 Wybierz “Ustaw Date/

(patrz ponizej).

(patrz ponizej).

n .
@+ e

6 Nacisnij JOYSTICK.
LOK

1 Nacisnij 2 Wybierz ‘P ustaw
JOYSTICK sluchawke”. Godz”.
(lub przesun
kursor).
& EDr o
S 4
Wprowadz date 5 Wprowadz godzine

aluemojobAzig

Przyktad: Aby ustawic¢ 16 lutego 2003, 19:15.

()

Data Godzina
Dzien Miesigc Rok Godzina Minuty
) » QO » O » »
Wybor 12- lub 24-godzinnego formatu czasu
Naciskaj PRAWY PRZYCISK.
giggacgdzinny ’ (Z:l\%la-r ;rzzgc(i) (;j)f)im}:]iem) ’ (le(’el\%la-rgggoﬁgémgl

i
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Korzystanie z telefonu
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¢ Uzyskiwanie polaczen
Wpisywanie numeru przed wywotaniem © Wpisywanie numeru po wywotaniu

Wprowadz Nacisnij 1 Nacisnij 2 Wprowadz
numer telefonu. ROZMOWA. ROZMOWA. numer telefonu.

D D

e Przy wpisywaniu numeru przed wywotaniem:
W przypadku pomyiki przy wprowadzaniu numeru, nacisnij CC>. Ostatnio
wprowadzona cyfra zostanie wykasowana i bedzie mozna kontynuowac¢ wpisywanie.
Nacisniecie i przytrzymanie CC umozliwia wykasowanie wszystkich cyfr.

¢ W celu uzyskania potaczenia mozesz réwniez nacisna¢ & .

4 Odbieranie potaczenia

Zakonczenie rozmowy

Nacisnij Nacisnij
ROZMOWA. W trakei ROZMOWA
(W trakcie » WYL,

’ B rozmowy)

e Potaczenie mozna odebra¢ rowniez poprzez nacisniecie przyciskow: (0 do @29,
&», (B, lub (Odbiér poprzez nacisniecie dowolnego przycisku).

¢ Odbiér automatyczny

Ustawienie funkcji automatycznego odbioru w pozycji WLACZONY umozliwia
odbieranie potaczen poprzez samo podniesienie stuchawki. (Patrz Ustawianie odbioru
automatycznego w pozycji WEL/WYL na stronie 40.)

14

4~ + (e

.
\




—o||®

.

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 15 Thursday, August 28,2003 3:02 PM

el

Korzystanie z telefonu

¢ Poziom dzwieku stuchawki (lub zestawu

stuchawkowego)/gtosnika

Mozesz wybrac¢ jedno z 3 ustawien gtosnosci stuchawki (lub zestawu stuchawkowego)
oraz jedno z 6 ustawien poziomu dZzwigku gtosnika.

(W trakcie
rozmowy)

e

Aby zwiekszyé poziom dzwieku, przesuh JOYSTICK do gory.
Aby zmniejszy¢ poziom dzwieku, przesun JOYSTICK do dotu.

:

¢ Korzystanie z systemu glosnomoéwiacego (cyfrowy gtosnik)
System gtoSnomowiacy umozliwia komunikacje z rozméwcg bez koniecznosci
trzymania stuchawki w reku i pozwala innym osobom przebywajagcym w pomieszczeniu

na przystuchiwanie sie rozmowie.

Aby powrdci¢ do rozmowy przez stuchawke

Naci$nij SYSTEM
(W trakcie » GLOSNOMOWIACY.
rozmowy)

Nacisnij ROZMOWA.

>

¢ W celu uzyskania optymalnej jakosci rozmowy, pamietaj o:

- Prowadzeniu rozmowy w cichym otoczeniu.

- Jesli ktorys z rozmoéwcow ma problemy ze stuchaniem prowadzonej rozmowy, przesun
JOYSTICK do gory lub do dotu, w celu dokonania odpowiedniej zmiany gtosnosci.
Mozesz wybrac¢ jedno z 6 ustawien poziomu dzwieku gtosnika.

¢ Wyciszenie rozmowy

Podczas rozmowy mozliwe jest wyciszenie telefonu w taki sposob, ze rozmowca nie
bedzie cie styszat. W przypadku wyciszenia rozmowy bedziesz nadal styszat

rozmowce.
Aby wyciszy¢ Aby powroéci¢ do rozmowy
Nacisnij LEWY Ponownie nacisnij przycisk.
) PRZYCISK, zacznie Ikona przestanie migac.
(W trakcie 3 migac lkona.
rozmowy) C= =
(@) O @

15
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Korzystanie z telefonu

el

¢ Blokada klawiatury

Mozesz zablokowaé przyciski numeryczne stuchawki. Gdy blokada znajduje sie w pozyc;ji

WEACZONY, przyjmowane sa tylko potaczenia przychodzace. Gdy blokada klawiatury
jest ustawiona w pozycji WrACZONY, ikona menu zmienia sie na @0P.

Uzyskiwanie potaczen alarmowych nie jest mozliwe bez wczesniejszego
wytaczenia blokady znajdujacej sie z pozycji WLACZONE.

Blokada klawiatury WLACZONY Blokada klawiatury WYLACZONY
Nacisnij i Ponownie nacisnij i przytrzymaj
przytrzymaj JOYSTICK dtuzej niz 2 sekundy.

(Wyswietlaczw  JOYSTICK dtuzej
trybie » niz 2 sekundy.
gotowosci) (0 ]

¢ Stuchawka Lokalizacja/Przywotanie
Zagubiong stuchawke mozna odnalez¢ dzieki funkcji przywotania.
Przywotanie

<Baza> <Wszystkie stuchawki>
Nacisnij PRZYWOLANIE. Wszystkie zarejestrowane stuchawki
» dzwonig przez 1 minute.
~

Aby zakonczy¢ przywotanie

<Baza> <Jedna ze stuchawek>
Nacisnij PRZYWOLANIE. LUB Naci$nij ROZMOWA.

B

¢ Przywotanie mozna przerwac poprzez nacisniecie przyciskow:

(D do @, D, (B, B, ¢ lub @.

e Gdy dzwonek jest wylgczony (str. 35), stuchawka bedzie dzwonita na najnizszym
poziomie.

16
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Korzystanie z telefonu

¢ Ponowne wybieranie numeru

10 ostatnio wybranych numeroéw jest automatycznie przechowywanych na liscie potaczen.
Wybieranie numeru z listy potaczen

Nacisnij PRAWY 2 Znajdz zgdang, 3 Nacisnij
PRZYCISK. pozycje. ROZMOWA.
= ® >
= @

¢ Jesli lista potaczen nie zawiera zadnych elementéw po nacisnieciu % na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat “Brak pamieci”.

o Gdy podczas przewijania listy dojdziesz do jej kohca, rozlegnie sie sygnat konca listy.

» W celu uzyskania potgczenia mozesz rowniez nacisng¢ G@>.

¢ Informacje na temat wprowadzania numeréw z listy potaczen do ksigzki telefoniczne;j
lub edytowania badz usuwania ich z pamieci urzadzenia znajdujg sie na stronach 21
oraz 22.

Wybieranie ostatnio wybranego numeru
1 Nacisnij ROZMOWA. 2 Nacisnij PRAWY PRZYCISK.
[Co ]
(@)

Automatyczne ponowne wybieranie

Jesli nacisniesz , a nastepnie %‘ w celu ponownego wybrania numeru, ktory jest
zajety, urzadzenie bedzie automatycznie oddzwania¢ co 40 sekund, do 12 razy. W
przypadku korzystania z funkcji automatycznego ponownego wybierania, raz jeszcze
nacisnij po uprzednim naciénieciu B3, jesli funkcja wyciszenia nie zostata
wczesniej anulowana. ©

¢ Funkcja ponownego przywotania (FLASH)

Funkcja PONOWNEGO PRZYWOLANIA (RD umozliwia dostep do specjalnych ustug
telefonicznych. W celu uzyskania szczegotowych informaciji, skontaktuj sie ze swoim
operatorem. Je$li urzadzenie jest podtaczone do centrali abonenckiej, nacisniecie (RD
umozliwi korzystanie z takich opciji centrali PBX jak transfer potaczen wewnetrznych.

¢ Czasowe przelaczenie na wybieranie tonowe (dla
uzytkownikow korzystajacych z wybierania
impulsowego)

Tryb wybierania jest przetaczony na wybieranie tonowe. Mozesz wpisywa¢ numery, gdy

niezbedne jest wybieranie tonowe, np. w przypadku elektronicznych ustug bankowych.

Przed wprowadzaniem -
prefiksow. » NaCIsnu.

e Po zakonhczeniu rozmowy, przywrocony zostanie tryb wybierania impulsowego.
17
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Korzystanie z telefonu
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¢ Pauza podczas wybierania (dla uzytkownikow linii
analogowej i potaczen miedzymiastowych w centrali
PBX)

Pauza wybierania jest uzywana wtedy, gdy konieczne jest zrobienie pauzy w wybieraniu
numeru telefonicznego przy korzystaniu z linii analogowej lub uzyskiwaniu potgczenia
miedzymiastowego/miedzynarodowego.

Na przyktad, gdy wybrany zostanie numer 9 (numer dostepowy do linii miejskiej), a po
nim wstawiona zostanie pauza, poprzez centrale PBX mozliwy bedzie dostep do linii
zewnetrznej:

1 Nacisnij 9. 2 Nacisnij PRAWY 3 Wprowadz 4 Nacisnij
PRZYCISK. numer ROZMOWA.

% telefonu. B

o \Wprowadzenie pauzy zabezpiecza przed przypadkami pomytek przy ponownym
wybieraniu numeru lub wybieraniu numeru z pamieci.

¢ Nacisniecie PRAWEGO PRZYCISKU (Pauza) wiecej niz raz zwieksza dlugos¢
pauzy miedzy numerami.

¢ Informacje na temat czasu pauzy znajdujg sie w sekcji Wybér czasu pauzy na
stronie 43.

18
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Identyfikacja abonenta wywotujacego

¢ Ustuga identyfikacji abonenta wywotujacego

Identyfikacja abonenta wywolujacego jest ustuga swiadczona przez operatora
sieci telefonicznej i jest ona dostepna jedynie dla abonentow tej ustugi.

Kiedy ustuga ta jest dostepna, telefon bedzie wyswietlat dane o abonencie wywotujacym.
Jesli urzadzenie jest podtgczone do centrali PBX lub do linii telefonicznej, ktora nie
obstuguje tej ustugi, uzycie jej nie bedzie mozliwe.

Wyswietlacz w trybie gotowosci

INT. 1 Jezeli zostaty zarejestrowane nowe wywofania na
~)10 Polacz. wyswietlaczu pojawi sie ilo$¢ wywotan.
W przyktadzie pokazanym na rysunku po lewej odebranych
17.8 14:59 zostato 10 nowych wywotan.

¢ Uzyskiwanie potfaczenia z numerem z listy
identyfikacyjnej numeru wywotujacego

Ostatnie 50 telefonicznych numeréw wywotujacych jest zachowywanych w porzadku

odebrania. W momencie odebrania 51 potaczenia, najstarszy rekord zostaje usuniety.

Jesli zapisanemu w ksigzce telefonicznej numerowi wywotujgcemu zostata przypisana

nazwa (patrz Rejestracja danych abonenta wywotywanego na stronie 24), na

wyswietlaczu pojawi sie rowniez ta nazwa.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK (lub przesun 2 Wybierz opcje By 1dentyfikacja’.
kursor).

AN n, €9
€ o IN -
£ @Y
Wyswietlone zostang dane o 4 Znajdz zadang 5 Nacisnij
ostatnich numerach wywotujgcych. pozycje. ROZMOWA.

Godzina
otrzymania

Q) IS
Data otrzymania—17.8 14:59 @ B
Nazwa—JOHN SMITH

Nr telefonu—0123456789
(S 1 X |

e W celu uzyskania potaczenia mozesz réwniez nacisnaé¢ & .

e “\/” 0znacza, ze widziates$ juz te dane numeru wywotujgcego lub odebrates$ potaczenie.

¢ Jesli dane o numerze wywotujgcym sg zastrzezone, wyswietlony zostanie komunikat
“Rozmowa pryw.".

o Jesli potaczenie zostato zrealizowane z terenu, na ktérym ustuga identyfikacji numeru
nie jest dostepna, pojawi sie komunikat “Poza obszarem”.

¢ Gdy podczas przewijania listy dojdziesz do jej kohca, rozlegnie sie sygnat konca listy.

19
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Menu listy
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¢ Menu listy identyfikacyjnej abonenta wywotujacego
Numery z listy identyfikacji abonentow wywotujgcych mogq zostac¢ zapisane do ksigzki
telefonicznej, edytowane (w celu wykonania potaczenia) lub usuniete.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz opcje 3 Znajdz zgdany wpis.
(lub przesun kursor). ‘BJ 1dentyfikacja’.

L P ® @*

Przejdz do punktu 4.

¢ Gdy podczas przewijania listy dojdziesz do jej kohca, rozlegnie sie sygnat konca listy.

¢ Jesli lista numerow wywotujgcych nie zawiera zadnych elementéw po wybraniu
“Identyfikacja” numeru wywotujacego, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
“Brak pamieci”.

Edytowanie odebranego numeru w celu wykonania polaczenia

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyzej, a nastepnie:

4 Wybierz opcije 5 Edytuj numer 6 Nacisnij ROZMOWA lub nacisnij
“Edytu’j telefonu. JOYSTICK w celu wykonania
zap.pol.”. (maks. 24 cyfry) potaczenia.

@» B LUB Loxd
g

e W celu uzyskania potaczenia mozesz réwniez nacisna¢ (&

Zachowywanie numeru w ksiagzce telefonicznej

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyzej, a nastepnie:

4 Wybierz opcje “Zapisz 5 Wprowadz nazwe (str. 25), a 6 Nacisnij
ks. tel.” nastepnie nacisnij _ JOYSTICK.
(maks. 16 znakow) Q

N OK ]
@ » Jesli jest to konieczne, edytuj

numer telefonu. (maks. 24 cyfr)

7 Wybierz zadang 8 Wybierz opcje “Zapisz”,ana
kategorie lub wyswietlaczu pojawi sie
“WYEACZONY” (str. 23). komunikat “Zapisano”.

[OK] [OK]
@+ e
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Menu listy

Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy identyfikacyjnej abonentéw
wywolujacych

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

4 Wybierz opcje “Skasuij” lub “Skasuj 5 Wybierz opcje “TAK”, a na
wszystko”. wyswietlaczu pojawi sie komunikat
“SKASOWANO”.

N O ] . CK ]
ORNG) ORNG)

¢ Menu listy numeréw do ponownego wybierania
Numery z listy numeréw do ponownego wybierania moga zostac¢ zapisane do ksigzki
telefonicznej, edytowane (w celu wykonania potaczenia) lub usuniete.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacis$nij PRAWY PRZYCISK. 2 Znajdz zadany wpis.
= O+ ©
&) N

Przejdz do punktu 3.

¢ Jesli lista numeréw do ponownego wybierania nie zawiera zadnych elementow po
nacisnieciu %‘ na wyswietlaczu pojawi sie komunikat “Brak pamieci”.

Zachowywanie numeru w ksigzce telefonicznej

Postepuj zgodnie z punktami 1 i 2 powyzej, a nastepnie:

3 Wybierz opcje “Zapisz 4 Wprowadz nazwe Dwukrotnie nacisnij
ks. tel.” (str. 25). JOYSTICK.
(maks. 16 znakow)

B2 @
{} WuKrotnie

Wybierz zadang 7 Woybierz opcje “zapisz”, a
kategorie lub na wyswietlaczu pojawi sie
“WYEACZONY” (str. 23). komunikat “Zapisano”.

1N CK ]
@+ e
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Menu listy
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Edytowanie wybranego numeru w celu wykonania potaczenia

Postepuj zgodnie z punktami 1 i 2 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

3 Wybierz opcje 4 Edytuj numer 5 Nacisnij ROZMOWA |ub
“Edytu’j telefonu. nacisnij JOYSTICK w celu
zap.pol.”. (maks. 24 cyfry) wykonania potgczenia.

@*Q BLUBQ
Sy

e W celu uzyskania potaczenia mozesz réwniez nacisnaé¢ .

Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy numeréw do ponownego
wybierania

Postepuj zgodnie z punktami 1 i 2 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

3 Wybierz opcje “Skasuj” lub “Skasuj 4 Wybierz opcje “TAK”, a na
wszystko”. wyswietlaczu pojawi sie komunikat
“SKASOWANO”.

0.2 0.2
¥ Sy
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Korzystanie z ksigzki telefonicznej %
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W ksigzce telefonicznej stuchawki mozesz zachowaé¢ dane o maksymalnie 200
abonentach wywotywanych. Jezeli dane abonenta wywotujgcego znajduja sie w ksigzce
telefonicznej, w przypadku wywotania na wyswietlaczu pojawi sie nazwa przypisana do
danego numeru.

¢ Funkcja kategorii prywatnej

Informacje o abonentach wywotujgcych znajdujgce sie w ksigzce telefonicznej mozna
podzieli¢ na rézne kategorie. Dostepnych jest 9 takich kategorii. Na przyktad, kategoria
1 moze stuzy¢ do zachowania numeréw przyjaciét. Nazwa kazdej kategorii prywatnej
moze zosta¢ zmieniona (maks. 10 znakéw: patrz Zmiana nazwy kategorii prywatnej
na stronie 37); mozna réwniez wybrac jeden z 3 koloréw diody LED dzwonka (patrz
Wybér koloru prywatnego na stronie 37) i jeden z 15 rodzajow dzwonka (patrz Wybor
rodzaju dzwonka dla dzwonka prywatnego na stronie 35).

Funkcja ta dostepna jest jedynie dla abonentéw ustugi identyfikacji ABONENTA
wywotujacego. W celu uzyskania szczegotowych informaciji, skontaktuj sie ze swoim

operatorem.
Przyktad -
®
Kolor diody LED dzwonka * Rodzaj o
Kategoria Y - dzwonkja Kat i §
prywatna nr Zielony Pomaran- Czerwony| t SIEO0HE
czowy prywatnego 2
1 Vv 3 Przyjaciele .S
)
3 v 2 Klienci g
)
*Domysinym kolorem diody LED jest zielony. 5

e Do momentu uzyskania danych o numerze wywotujacym od dostawcy tej ustugi,
urzgdzenie bedzie informowac o potaczeniu przychodzgacym korzystajac z
domysinego koloru diody LED (zielony) i ustawienia rodzaju dzwonka dla potaczen
zewnetrznych (str. 35).
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Korzystanie z ksigzki telefonicznej
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¢ Rejestracja danych abonenta wywotywanego
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Nacisnij LEWY 2 Nacisnij JOYSTICK, aby rozpocza¢ wprowadzanie; na
PRZYCISK. wyswietlaczu pojawi sie liczba pustych wpiséw ksigzki
telefoniczne;j.
= S

S

Wprowadz nazwe 4 Nacisnij JOYSTICK. 5 Wprowadz numer telefonu.

(str. 25). [ OK ] (maks. 24 cyfry)
(maks. 16 znakdéw)
6 Nacisnij JOYSTICK. 7 Wybierz zadang 8 Wybierz opcje “zapisz”, a
kategorie lub na wyswietlaczu pojawi sie
“WYXACZONY”. komunikat “zapisano”.
[ OKJ L OK

[OK] [OK] [OK]
@@

¢ Jezeli po nacisnieciu wyswietlony zostanie komunikat “Pamieé¢ pelna”, pamieé
ksigzki telefonicznej stuchawki jest petna. Aby zarejestrowaé¢ dane, usun pozostate
wpisy w ksigzce telefoniczne;.

¢ Aby zarejestrowac dane innego numeru wywotujacego, powtorz czynnosci od punktu 3.
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Korzystanie z ksigzki telefonicznej %
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¢ Wprowadzanie nazw/znakéw

Przyciski Obstuga

AR Przesuniecie JOYSTICK do géry, dotu, w lewo lub prawo
Gi{% umozliwia przesuniecie kursora (migajacy znak).

Umozliwiajg wprowadzanie liter/numerow. (Znaki dodawane sa na

@ do lewo od kursora. Jesli kursor znajduje sie na poczatku wiersza,
znaki dodawane sg na poczatku.)

Umozliwia usuniecie znakéw. (Usuwany jest znak pod kursorem.
Aby usuna¢ wszystkie znaki, nacisnij i przytrzymaj ten przycisk.)

Umozliwia przetaczenia miedzy wprowadzaniem duzych i matych liter.

Umozliwia wprowadzenie spacji (oprocz trybu Numerycznego).

Umozliwia wprowadzenie symbolu ( X, #, / itp.) (oprocz trybu
Numerycznego).

JJ|@ e

Wybér trybu wprowadzania znakow
Naciskajac PRAWY PRZYCISK podczas wprowadzania nazwy mozesz wybierac
miedzy 6 trybami wprowadzania znakow. Ikona funkcji znajdujgca sie nad przyciskiem
wyswietla biezacy tryb wprowadzania znakéw. Ustawieniem fabrycznym jest
“Alfabetyczny”.
Kompletna mapa znakéw znajduje sie w sekcji Tabela znakéw ksiazki telefonicznej (str. 61).

o
()
g
S
8
S
N
S
3
S

Aby zmieni¢ tryb wprowadzania znakéw podczas edytowania nazwy w ksigzce
telefonicznej, nacisnij PRAWY PRZYCISK.

. Znaki Znaki -
Alfabetyczny Numeryczny  Grecki dodatkowe 1 dodatkowe 2 Rosyjski

E, 6, ER|, ), 6|, 6
(@) () () () (@) ()

It ]

Przyktad (tryb alfabetyczny)
Korzystajgc z liter znajdujgcych sie na klawiaturze, wprowadz nazwe. Przyktadowo, aby
wprowadzi¢ nazwe “Anne” w trybie alfabetycznym:

@2 » (O * EX@B)@B) » (O » B)@B) » (=3I (xr3)

25

4~ + 4

.
\

2N




—o||®

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 26 Thursday, August 28,2003 3:02 PM

Korzystanie z ksigzki telefonicznej

el

¢ Wyszukiwanie wpisow w ksigzce telefonicznej

Wszystkie wpisy ksigzki telefonicznej sq przechowywane w nastepujgcym porzadku:
Litera alfabetu/Symbol/Numer/Numer telefoniczny (gdy nie wprowadzono nazwy

numeru).

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij LEWY PRZYCISK.

(==

(@)

Przesun JOYSTICK do gory lub do
dotu, aby odnalez¢ zgdany wpis.

8

Wyszukiwanie nazwy przez inicjat

Przyktad: Aby znalez¢ “Feliks”

Przesun JOYSTICK do

4 Wybierz zadang
kategorie.

[OK]
@+ e

5 Wybierz wpis, ktory

chcesz wyswietlic.

&

Nacisnij LEWY 2 Naciskaj 3, az
PRZYCISK. wyswietlony zostanie dotu, az wyswietlona
pierwszy wpis na “F”. zostanie nazwa “Feliks”.
[ _H | ©
= ©
Wyszukiwanie przez kategorie prywatna
Nacisnij LEWY Nacisnij PRAWY Wybierz
PRZYCISK. PRZYCISK. “Kategoria”.
= [ O | B2

@) D N

—#

'\

il



—o||®

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 27 Thursday, August 28,2003 3:02 PM

Korzystanie z ksigzki telefonicznej

Korzystanie z trybu przeszukiwania
Przyktad: Aby znalez¢ “>O®IA” (ZOFIA).

1 Nacisnij LEWY 2 Nacisnij PRAWY 3 Wybierz “Prezeszuk.
PRZYCISK. PRZYCISK. indek.”.
(X @ N @
@) o g
4 Naciskaj PRAWY 5 Wprowadz zadany 6 Przesun JOYSTICK
PRZYCISK, az pojawi sie pierwszy znak “%”. do dotu, az
zadany tryb (Grecki) wyswietlona zostanie
wprowadzania znakow. nazwa “ZOQIA”.
ABI n, €
O » ©
C> <E<>;> @
¢ Wybieranie numeru z ksigzki telefonicznej
1 Nacisnij LEWY PRZYCISK. 2 Wybierz zadany wpis 3 Naci$nij ROZMOWA
(patrz powyzej i lub SYSTEM
poprzednia strona). GLOSNOMOWIACY.
- B we @
@O
¢ Edycja danych abonenta wywotywanego
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .
1 Nacisnij LEWY 2 Wybierz zadany wpis. 3 Wybierz “Edytuj”.
PRZYCISK.
=a <{> N OK
O) » & ©) »
S ¢ ©
4 Edytuj nazwe. 5 Nacis$nij JOYSTICK. 6 Edytuj numer telefonu.
(maks. 16 znakow) [ OK ] (maks. 24 cyfry)
Nacisnij JOYSTICK. Wybierz zgdan Wybierz opcje “Zapisz”, a
7 j 8 Wy adang 9 Wy pcje
kategorie lub na wyswietlaczu pojawi sie
“WYZACZONY”. komunikat “Zapisano”.
LOK ) LOK )

w
@ e

¢ Aby edytowac¢ dane innego numeru wywotujgcego, powtérz czynnosci od punktu 2.

27
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—#

¢ Kasowanie danych abonenta wywotywanego
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij LEWY PRZYCISK.

=2 I 0K ]
= @' e ©'e

4 Wybierz opcje “TAK”, a na wyswietlaczu pojawi sie komunikat “SKASOWANO”.

1IN0 K ]
OANG)

2 Znajdz zadany wpis. 3 Wybierz “skasuj”.

e Aby usung¢ dane innego abonenta wywotywanego, powtérz czynnosci od punktu 2.
¢ Jesli ksigzka telefoniczna nie zawiera zadnych elementéw po wyszukiwaniu
zgdanego wpisu, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat “Brak pamieci”.

'\
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Korzystanie z ksigzki telefonicznej

¢ Wybieranie jednoprzyciskowe
Przyciski od do mozna zdefiniowaé jako przyciski wybierania
jednoprzyciskowego. Mozesz wybrac 9 pozycji z ksigzki telefoniczne;j.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .
Przypisywanie numeru telefonu do wybierania jednoprzyciskowego

1 Naciénij LEWY 2 Znajdz zadany wpis. 3 Wybierz “Rej. j-
PRZYCISK. dnoprzyc.”.
(X AN AN O ]
O) » O) »
o Q ©

4 Wybierz zadany numer 5 Wybierz opcje “Zapisz”, a na wyswietlaczu pojawi
przycisku wybierania. sie komunikat “Zapisano”.

N0 K ]
@ e

¢ Jesli ksigzka telefoniczna nie zawiera zadnych elementéw, na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat “Brak pamieci”.

o Jesli wpis zostat juz przypisany do wybierania jednoprzyciskowego, na lewo od
numeru przycisku pojawi sie “\/”. Jedli wybrany zostanie wybieranie
jednoprzyciskowe “\/”, nacisnij , aby wybra¢ “Nadpisywanie”.

Wybieranie numeru przy pomocy wybierania jednoprzyciskowego

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk wybierania, 2 Nacisnij ROZMOWA lub SYSTEM
do ktérego przypisano wybieranie GLOSNOMOWIACY.

jednoprzyciskowe, az wyswietlony
zostanie numer telefoniczny. B LuB

Kasowanie przyciskéw wybierania jednoprzyciskowego

4 Nacisniji przytrzymaj przycisk 2 Nacisnij JOYSTICK. 3 Wybierz “skasuj”.
wybierania, do ktérego [ OK }

przypisano wybieranie

jednoprzyciskowe, az
wyswietlony zostanie numer

telefoniczny.

Wybierz opcje “TAK”, a na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat “SKASOWANO”.

1w
@’

¢ Dane z ksigzki telefonicznej nie zostang skasowane razem z usunigciem skrotu klawiszowego.

29
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¢ Tabela menu ustawien stuchawki

Menu pierwszego stopnia| Menu drugiego stopnia

Menu trzeciego stopnia

Ustaw sluchawke Ustaw Date/Godz

Alarm

Opcja - Dzwonek

Gloén. dzwonka

Typ dzw. zewn.

Typ dzw. wewn.

Typ przywolania

Dzwonek pryw.

Opcja - Ton

Brzmienie klaw.

Opcja wyéwietl.

Wysw. Gotowosé

Wysw. Rozmowy

Wybierz jezyk

Kolor pryw.

Kategoria

Opcja wywolania

Blok. wywolania

Nr rozm. bezp.

Bezpoér. WL/WYZL

Rejestracja

Rejestruj sluch

Skasuj baze

Wybierz baze

Auto

Baza 1

Ba%a 4

Opcja - Inne

Zmien PIN sluch

Zmien nazw.slu.

Automat.odbidr

Typ baterii

Kasuj sluchawke

il
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Tabela menu ustawien

¢ Tabela menu ustawien bazy

Menu pierwszego stopnia

Menu drugiego stopnia

Menu trzeciego stopnia

Ustawianie bazy

Opcja - Dzwonek

Gloén. dzwonka

Opcja wywolania

Tryb wybierania

Wywolaj

Pauza

Numer alarmowy

Ustaw ARS

Restrykcja pol.

Skasuj sluch.

Opcja - Inne

Zmien PIN bazy

Kasuj baze

e
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¢ Alarm

Przed ustawieniem alarmu (str. 13) ustaw date i godzine.
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK (lub przesun 2 Wybierz ‘P Ustaw sluchawke”.
kursor).
A, | €
A N
& T

F

3 Wybierz “Alarm”. 4 Wybierz zadany numer alarmu
(1-3).

[OK] o
@@ @@

Przejdz do punktu 5.

Ustawianie trybu alarmu: “Jeden raz” lub “Codziennie”

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyzej, a nastepnie:

B Wybierz“Jeden raz"lub § “Jeden raz™ 7 Nacisnij JOYSTICK.
‘Codziennie”. Wprowadz date i
@ L OK ] godzine. L OK ]
Q) » “Codziennie”:
A% Wprowadz godzine.
8 Wprowadz tekst Znajdz zadang 10 Wybierz opcje
przypomnienia (maks. 32 pozycje wybrana. “zapisz”,ana
znaki, str. 25), a nastepnie wyswietlaczu pojawi sie
nacisnij JOYSTICK. komunikat “zapisano”.

1IN OK ]
@+re

¢ Przy ustawianiu godziny pamietaj, aby wybra¢ 12- lub 24-godzinny format czasu (str. 13).

¢ Gtosnos¢ alarmu zalezy od poziomu dzwieku dzwonka stuchawki. Nawet gdy
dzwonek jest ustawiony w pozycji WYLACZONY, dzwonek alarmu nadal dziata.

e Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie dzwonienia lub w trybie interkomu, budzik
zadzwoni dopiero po zakonczeniu potagczenia.

32
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Ustawienia stuchawki %

.

Ustawianie alarmu w pozycji “WyzACZONY”

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a

nastepnie:
Wybierz 6 Wybierz opcje “Zapisz”, a na wyswietlaczu pojawi
“WYLACZONY”. sie komunikat “zapisano”.

n .
OANG)

e Ustawieniem fabrycznym jest “Wyz.ACZONY”.

¢ Aby usung¢ wyswietlony alarm, nacisnij , a nastepnie wybierz “TAK” w punkcie 4
na poprzedniej stronie.

Wylaczanie alarmu

(Alarm dzwoni: Maks. 3 minuty) » Nacisnij .

¢ Alarm mozna wytgczy¢ poprzez nacisniecie przyciskow: B , , (0 do @9, &,
(@ lub (ND.

¢ Jesli wybrano opcje “Jeden raz”, alarm zostanie wylgczony.
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¢ Opcje dzwonka

Dla kazdego dzwonka mozna wybrac jeden z 15 dostepnych rodzajéw. “Dzwonek
6” to standardowe rodzaje dzwonka. “Dzwonek

do “Dzwonek
to dzwonki z tradycyjnymi melodiami wymienionymi ponizej. Dane muzyczne znajdujace
sie w tym produkcie naleza do M-ZoNE Co., Ltd.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

17

7” do “Dzwonek 157

Nr dzwonka

Rodzaj lub nazwa dzwonka

1-6

Rodzaje dzwonkow

Dzwonek 7 do 15: Dzwonki z fabrycznie ustawionymi melodiami

7 Symfonia nr 5, C-moll

8 Wariacje na strunie G

9 Wholetemperiere Clavier 1 Teil No 1 Fuga Das
10 Impromptu Fantaisie

11 Allegro Wiosna/Cztery pory roku

12 Tako rzecze Zaratustra

13 Liebestraum

14 Taniec potowicki

15 24 kaprysy

* © 2003 M-ZoNE Co., Ltd.

o Jezeli wybierzesz jeden z rodzajow dzwonka, telefon bedzie dzwonit przez
10 sekund, nawet jezeli dzwonigcy odtozy stuchawke. Po odebraniu potaczenia

ustyszysz sygnat wybierania lub sygnat ciagty.

34
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Ustawienia stuchawki

Ustawianie poziomu dzwieku dzwonka
Mozesz wybrac¢ jeden z 6 pozioméw dzwieku lub catkowicie wytaczy¢ dzwonek. Jesli
gtosnos¢ zostanie ustawiona w pozycji WYL, na ekranie wyswietlone zostanie z ”;
mimo to, poziom dzwieku przywotania i interkomu wynosi 1.

4 Naciénij JOYSTICK 2 Wybierz ‘8 opcia - 3 Wybierz “Glosn.
(lub przesun kursor). Dzwonek”. dzwonka”.

AN A, , €D . CK. ]
@ e ©@'e

4 Aby zwigkszy¢ poziom dzwieku, przesur JOYSTICK do 5 Nacisnij
gory. JOYSTICK.
Aby zmniejszy¢ poziom dzwieku, przesun JOYSTICK do
dotu.

®

¢ Ustawieniem fabrycznym jest 6.
Wybér rodzaju dzwonka dla potaczen zewnetrznych/wewnetrznych/przywotywania
Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyzej, a nastepnie:
3 Wybierz “Typ dzw. zewn.”, “Typ 4 Znajdz zadang pozycje wybrana.
dzw. wewn.” lub “Typ
przywolania”.

INNA.CK ] n .
OANG @+re

¢ Ustawieniem fabrycznym jest 1.
Wybér rodzaju dzwonka dla dzwonka prywatnego

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyzej, a nastepnie:

3 Wybierz “Dzwonek 4 Wybierz zadang 5 Wybierz zgdany
pryw.". kategorie. rodzaj dzwonka.

g2 e e
W 3 7

¢ Ustawieniem fabrycznym kazdego rodzaju dzwonka jest 1.

35
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¢ Ustawianie dzwiekéw tonowych klawiatury
stuchawki w pozycji WL/WYL

Mozesz wybra¢ jedno z dwdch ustawiers dzwiekéw tonowych klawiatury — WE lub WYL
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Naciénij JOYSTICK 2 Wybierz ‘P ustaw 3 Wybierz “Opcja -
(lub przesun kursor). sluchawke”. Ton”.
AR, A, L OK ]
O O » O »
P @ ©)
Nacisnij JOYSTICK, 5 Wybierz “Wt.ACZONY”
aby wybrac¢ lub “WYEACZONY”.
“Brzmienie klaw.”.
© O+
&

¢ Ustawieniem fabrycznym jest “WE.ACZONY”.
¢ Opcje wyswietlacza
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz ‘[ opcia
(lub przesun kursor). wySwietl.”

& <E@$ »

Przejdz do punktu 3.

Wybér informacji na wyswietlaczu w trybie gotowosci

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 w Opcje wys$wietlacza przedstawionych
powyzej, a nastepnie:

3 Wybierz “Wysw. Gotowosé”. 4 Wybierz “Numer bazy”, “Nazwa
Sluch.” lub “WYEACZONY".

@, O 2
> v

¢ Ustawienie fabryczne to “Nazwa Sluch.”.

—#
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Ustawienia stuchawki

Wybér informacji na wyswietlaczu w trybie dzwonienia

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 z Opcje wyswietlacza przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

3 Wybierz “Wysw. Rozmowy”. Wybierz“Czas rozmowy” lub “Numer

telefonu”.

1NN CK ] n .
OANG @+ e

¢ Nawet jesli wybierzesz “Numer telefonu”, dlugo$é potaczenia i tak zostanie
wyswietlona, gdy odbierasz potaczenia.
o Ustawieniem fabrycznym jest “Czas rozmowy”.

Wybér koloru prywatnego

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 z Opcje wyswietlacza przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

3 Wybierz “Kolor pryw.”. 4 Wybierz zadana kategorie.

<> Sy

5 Wybierz kolor prywatny: “zielony”, “Czerwony” lub “Pomaranczowy” dla kazdej kategorii.

L

e Ustawieniem fabrycznym jest “zielony”.
¢ Jesli w punkcie 5 wybierzesz kolor prywatny, dioda dzwonka bedzie swieci¢ sie na
wybrany kolor.

Zmiana nazwy kategorii prywatnej

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 2 z Opcje wyswietlacza przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

3 Wybierz “Kategoria’. 4 Wybierz zadang kategorie.
©+ ®+
> &

5 Edytuj nazwe kategorii (str. 25). 6 Nacisnij JOYSTICK.

(maks. 10 znakow) [ OK ]

37
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¢ Opcje wywotania
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Naci$nij JOYSTICK 2 Wybierz ‘P ustaw 3 Wybierz “opcja
(lub przesun kursor). sluchawke”. wywolania”.

7 LoK] AN OK )
@ @ Qe

Przejdz do punktu 4.

Blokada potaczen WL/WYL
Gdy funkcja ta ustawiona jest w pozycji WL, nie jest mozliwe uzyskiwanie potaczen
wychodzacych. Mozliwe sg tylko potaczenia wewnetrzne i potaczenia z numerami
okreslonymi jako numery alarmowe (patrz Ustawienia numeru alarmowego na stronie 44).

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyzej, a nastepnie:

4 Wybierz “Blok. Wprowadz 4-cyfrowy 6 Wybierz “WEACZONY”
wywolania”. kod PIN stuchawki. lub “WYEACZONY”.
(Ustawienie

({}) L f 0000 ({}) €
8 » abryczne ) 8 »

Z

 Gdy blokada potaczen jest ustawiona w pozycji W, wy$wietlone zostanie “sza”.

Ustawienie numeru bezposredniego potaczenia
Po ustawieniu i wigczeniu numeru bezposredniego potgczenia, wybieranie numerow
jest mozliwe tylko poprzez nacisniecie przycisku B lub &@>. Gdy funkcja ta
ustawiona jest w pozycji WL, nie jest mozliwe uzyskiwanie potaczen z numerami
alarmowymi. Mozna jednak odbiera¢ potaczenia przychodzace.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyzej, a nastepnie:

4 Wybierz “Nr rozm. 5 Wprowadz numer 6 Nacisnij JOYSTICK.
bezp.”. bezposredniego [ OK ]
AN [ OK ] potaczenia.
(@ » (maks. 24 cyfry)
7 Wybierz “Zapisz”. 8 Wybierz “WE.ACZONY”.

n
@re

¢ Gdy tryb potgczenia bezposredniego zostat ustawiony w pozycji WL, wyswietlone

L @
zostanie “ gm"

38
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Ustawianie numeru bezposredniego potaczenia w pozycji WEL/WYL

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

4 Wybierz “Bezposr. WiL/WYE". 5 Wybierz “We.ACZONY” lub “WYZACZONY”.

AN OK ] N OK 2
@ e Qe

¢ Gdy tryb potgczenia bezposredniego zostat ustawiony w pozycji WYL, ,:. zniknie.

¢ Jesli nie ustawites numeru potaczenia bezposredniego i wybrates “WEACZONY” w
punkcie 5, na wyswietlaczu pojawi sie “<Wpisz nr tel.>". Wprowadz numer, a
nastepnie dwukrotnie nacisnij .

¢ Opcja -inne
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz ‘P ustaw 3 Wybierz “Opcja -
(lub przesun kursor). sluchawke”. Inne”.
71N . OK ] L OK J
& s © »
S @ &

Przejdz do punktu 4.

Zmiana kodu PIN stuchawki
Ustawieniem fabrycznym jest 0000.

Po zarejestrowaniu nowego kodu PIN stuchawki, odtworzenie go nie jest mozliwe.
Dlatego tez zaleca sie zapisanie kodu PIN stuchawki. Jesli zapomnisz kod PIN,
skontaktuj sie z najblizszym Centrum Serwisowym Panasonic.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyzej, a nastepnie:

4 Wybierz “Zmien PIN sluch”.

1NN 0K ]
OANG)

Wprowadz nowy 4-cyfrowy kod PIN 7 Ponownie wprowadz nowy 4-cyfrowy
stuchawki. kod PIN stuchawki w celu

Wprowadz biezacy 4-cyfrowy kod
PIN stuchawki.

potwierdzenia.
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Zmiana nazwy stuchawki

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

4 Wybierz “Zmien 5 Edytuj nazwe stuchawki. 6 Nacisnij JOYSTICK.
nazw.slu.”. (maks. 10 znakow)
L OK

2
Sy

Ustawianie odbioru automatycznego w pozycji WL/WYL

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

A0 ] wn
OANG) OANG)

4 Wybierz “Automat.odbiédr”. 5 Wybierz “W.ACZONY” lub “WYZACZONY”.

e Ustawieniem fabrycznym jest “Wwyz.ACZONY”.
Wybér typu baterii

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

4 Wybierz “Typ baterii’. 5 Wybierz “Ni-cd” lub “Ni-MH".

1IN0 ] 1IN0 ]
@+re @+ e

o Ustawieniem fabrycznym jest “Ni-MH".
Przywracanie ustawien poczatkowych stuchawki

Mozesz w catosci przywrdci¢ ustawienia poczatkowe stuchawki.

1 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz P ustaw 3 Wybierz “opcja -
(lub przesun kursor). sluchawke”. Inne”.
AN A, | ZIN OK ]
O» & » ©) »
4 Wybierz “Kasuj Wprowadz 4-cyfrowy 6 Wybierz opcje “TAK”, ana
sluchawke”. kod PIN stuchawcki. wyswietlaczu pojawi sie

(Ustawienie fabryczne komunikat “SKASOWANO”.

n D 0000) N o}
@@ @+ e

40

4~ + 4

'\




—o||®

.

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 41 Thursday, August 28,2003 3:02 PM

el

Ustawienia stuchawki

Ustawienia poczatkowe stuchawki

Funkcje Ustawienia poczatkowe
Tryb alarmu Wit.
Alarm budzika Skasuj
Poziom dzwieku dzwonka stuchawki 6
Zewnetrzny dzwonek stuchawki 1
Wewnetrzny dzwonek stuchawki 1
Sygnat przywotywania stuchawki 1
Prywatny rodzaj dzwonka stuchawki 1
Sygnat alarmu stuchawki 1
Dzw. klawiatury WH.
Wyswietlacz w trybie gotowosci Nazwa stuchawki
Wyswietlacz w trybie dzwonienia Czas rozmowy
Jezyk komunikatow wyswietlacza Polski
Tryb blokady potaczen Wt
Potaczenie bezposrednie Wt
Numer bezposredniego potaczenia Skasuj
4-cyfrowy kod PIN stuchawki 0000
Rozm. Automat. Wit.
Wybierz baze Automatyczny wybér bazy
Pamie¢ ponownego wybierania Skasuj wszystko
Poziom dzwieku odbiornika stuchawki Sredni
Ustawienie Walkie-Talkie Grupa
Lista numerdéw z ksigzki telefonicznej Pozostaje
Kolor diody dla dzwonka kategorii Zielony
prywatnej
Typ baterii Ni-MH

e
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¢ Ustawianie poziomu dzwieku dzwonka bazy
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Naciénij JOYSTICK 2 Wybierz {&] 3 Wprowadz 4-cyfrowy kod
(lub przesun kursor). Ustawianie bazy’. PIN bazy.
AR, AR [ OK ] (Ustawienie fabryczne 0000)
P G
¥ A4
4 Wybierz “Opcja - 5 Wybierz “Glosn.
Dzwonek”. dzwonka”.
®C ©
X
6 Aby zwiekszy¢ poziom dzwieku, przesun 7 Nacisnij JOYSTICK.
JOYSTICK do gory.

Aby zmniejszy¢ poziom dzwieku lub ustawic¢ go
w pozycji WYL, przesun JOYSTICK do dotu.
(3 ustawienia)

£ [ Ok ]
@

¢ Ustawieniem fabrycznym jest sredni.

¢ Opcje wywotania
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Naci$nij JOYSTICK 2 Wybierz ‘f&] 3 Wprowadz 4-cyfrowy
(lub przesun kursor). Ustawianie bazy’. kod PIN bazy.
AR 2R [ OK ) (Ustawienie fabryczne
<§@;> EOp » © 0000)

4 Wybierz “Opcja wywolania”.

A, D
MC

Przejdz do punktu 5 na nastepnej stronie.

—#
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Wybér trybu wybierania numeru (Tonowe/Impulsowe)
Mozesz przetacza¢ migdzy tonowym a impulsowym trybem wybierania, w zaleznosci od
ustug oferowanych przez operatora. Jesli uzywasz linii z wybieraniem tonowym, wybierz
opcje “Tonowy”. Jedli uzywasz telefonu tarczowego lub linii z wybieraniem impulsowym,
wybierz opcje “Impulsowy”.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

5 Wybierz “Tryb wybierania”. 6 Wybierz “Tonowy” lub “Impulsowy”.

1NN 0K ] .k ]
(ORNG) OANG)

e Ustawieniem fabrycznym jest “Tonowy”.

Funkcja Flash
Zmiana dtugosci czasu Flash zalezy od wymagan operatora lub centrali abonenckie;.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

5 Wybierz “Wwywolaj”. 6 Wybierz “Typ 1” (700 ms), “Typ 2” (80 ms) lub
“Typ 3” (200 ms).

7N OK ] NI OK ]
MO Qe

e Ustawieniem fabrycznym jest “Typ 2” (80 ms).

o
o
(=)
S
8
3
N
g
g
S
<

Wybdr czasu pauzy
W zaleznosci od wymogow centrali abonenckiej mozesz ustawic¢ pauze o dtugosci 3 lub
5 sekund.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania przedstawionych na
poprzedniej stronie, a nastepnie:

5 Wybierz “pPauza”. 6 Wybierz “Krétka” (3 sek.) lub “Dluga” (5 sek.).

w9 1w
@*re OANG)

e Ustawieniem fabrycznym jest “Krétka”.
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Ustawienia numeru alarmowego
Nawet jesli stuchawka znajduje sie w trybie blokady potaczen, nadal mozliwe jest
wykonanie potaczenia z numerem alarmowym.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania na stronie 42, a nastepnie:

5 Wybierz opcje “Numer alarmowy’. 6 Wybierz “Numer alarmowyl” do
“Numer alarmowy5”.

1IN CK ] 1IN0 K ]
@ e OANG)

7 Wprowadz numer alarmowy. 8 Nacisnij JOYSTICK.
[ OK ]

o Ustawienie fabryczne to 999, 998 i 997.

Restrykcje
Dla kazdej stuchawki mozna wprowadzi¢ restrykcje, ktére uniemozliwiajg uzyskiwanie
potaczen ze wskazanymi numerami. Dla poszczegodlnych stuchawek mozna wyznaczyc¢
maksimum 6 numerdw opatrzonych restrykcja (do 8 cyfr). Jezeli wybierzesz numer
objety restrykcjami, potaczenie nie zostanie zrealizowane, a numer objety restrykcjami
bedzie migac.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania na stronie 42, a nastepnie:

5 Wybierz“Restrykcja 6 Znajdz i nacisnij PRAWY 7 Nacisnij
pol.”. PRZYCISK w celu JOYSTICK.
powigzania (lub anulowania)
“v” ze stuchawka, ktéra ma
zosta¢ objeta restrykcja.

P OK ) AN L OK )
Q- A
¥ ¥ @
Wybierz numer objety 9 Wprowadz numer Nacisnij
restrykcja (1-6). telefoniczny objety restrykcjg JOYSTICK.
[OK]) (do 8 cyfr). [OK])

2. CK 2 LOK ]
OANG)

UWAGA: Pierwszy znak wprowadzany w punkcie 9 musi zastapi¢ wyswietlane
obecnie numery. Dlatego tez zaleca sie zapisanie wprowadzonego
numeru telefonu objetego restrykcjami.

44
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¢ Automatyczne trasowanie potaczen

Automatyczne trasowanie potaczen to funkcja polegajaca na wyborze najtanszej taryfy
(operatora) przy uzyskiwaniu potaczen zamiejscowych.

Gdy numer kierunkowy zostat skojarzony z kodami dostepowymi operatoréw
(prefiksami), nalezy wybra¢ jedynie numer kierunkowy, a automatycznie wybrany
zostanie numer dostepowy operatora o nizszych taryfach zamiejscowych.

Informacje o taryfach uzyskasz u operatora sieci telefonicznej.

Rejestracja numeru dostepowego operatora
Najpierw musisz wykupi¢ abonament ustug drugiego operatora. Mozesz by¢ abonentem
ustug maksymalnie 5 operatoréw na raz. Nastepnie zaprogramuj numery dostepowe
operatoréw w ponizszy sposoéb:

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania na stronie 42, a nastepnie:

5 Wybierz “Ustaw ARS”. 6 Wybierz “Ustaw 7 Wybierz “Ws.ACZONY”.
operatora”.
@ ’ @ YA @ » o
7/ & &
8 Wybierz zadany numer 9 Wprowadz numer 10 Nacis$nij JOYSTICK.
dostepowy operatora (C1-C5). dostepu operatora.

(maks. 7 cyfr) [ OK ]

)
Sy

¢ Aby ustawi¢ funkcje w pozycji WYL, wybierz “Wyz.ACZONY” w punkcie 7.

o
o
(=)
S
8
3
N
g
g
S
<

Rejestrowanie i przyporzadkowanie numeréw kierunkowych do prefikséw
Zarejestruj numer(y) kierunkowy(e), dla ktérego(ych) numer dostepowy wybranego
operatora umozliwi zestawienie najtanszych potgczen. Mozna wprowadzi¢ do
25 numerow kierunkowych.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 z Opcje wywotania na stronie 42, a nastepnie:

b Wybierz “Ustaw 6 Wybierz“Ustaw nr 7 Wybierz zadany numer
ARS”". kierun”. kierunkowy (1-25).

e ©'9 @0

Y <> <>
Wprowadz numer 9 Nacisnij JOYSTICK. 10 Wybierz zadany numer
kierunkowy. (maks. dostepowy operatora (C1-C5).

5 cyfr) Lok

n
@+ e
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¢ Inne opcje
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz ‘f£] 3 Wprowadz 4-cyfrowy
(lub przesun kursor). Ustawianie bazy’. kod PIN bazy.
AR, AR, [ OK ] (Ustawienie

(Eoy <EQ;> » fabryczne 0000)

4 Wybierz “Opcja - Inne”.

&2
o

Przejdz do punktu 5.

Zmiana kodu PIN bazy
Ustawieniem fabrycznym jest 0000.

Po zarejestrowaniu kodu PIN bazy, potwierdzenie go nie jest mozliwe. Dlatego tez
zaleca sie zapisanie kodu PIN bazy. Jesli zapomnisz kod PIN bazy, skontaktuj sie z
najblizszym Centrum Serwisowym Panasonic.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyzej, a nastepnie:

5 Wybierz “Zmien PIN 6 Wprowadz nowy Ponownie wprowadz
bazy". 4-cyfrowy kod PIN bazy. nowy PIN w celu

AR [ OK ] potwierdzenia.
@

Zerowanie ustawien bazy

Mozesz w catosci przywrdci¢ ustawienia poczatkowe bazy.

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyzej, a nastepnie:

5 Wybierz “Kasuj baze”. 6 Wybierz opcje “TAK”, a na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat “SKASOWANO”.

@ » @ , =
3 7

46
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Ustawienia poczatkowe bazy

Funkcje Ustawienia poczatkowe

Tryb wybierania Tonowe

Ponowne przywotanie Typ 2 (80 ms)

Pauza Krétka (3 sekundy)

Numer alarmowy 1 999

Numer alarmowy 2 998

Numer alarmowy 3 997

Stuchawka objeta restrykcjami Skasuj wszystko

Numer(y) objety(e) restrykcjami Skasuj wszystko

4-cyfrowy kod PIN bazy 0000

Poziom dzwieku dzwonka bazy Sredni S

Lista identyfikacyjna numeru wywotujacego Skasuj wszystko g:

Numer dostepu operatora Skasuj wszystko S

Numer kierunkowy Skasuj wszystko §

Przypisanie numeréw kierunkowych Skasuj wszystko §

Data/Godzina 31-12-03/00:00 g
&
S

T
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¢ Obstuga dodatkowych stuchawek

Dodatkowe stuchawki KX-TCA151EX moga by¢ oddzielnie zakupione. W jednej bazie
mozna zarejestrowa¢ maksymalnie 6 stuchawek. Korzystanie z dodatkowych
stuchawek umozliwia uzyskiwanie potaczenia wewnetrznego i jednoczesnego
prowadzenia rozmowy na linii zewnetrzne;.

¢ Obstuga dodatkowych baz

Jedna stuchawka moze zostac zarejestrowana w maksymalnie 4 réznych bazach.
Kazda baza tworzy swojg komodrke radiowg o okreslonym zasiegu. Podtaczenie
poszczegodlnych baz do tej samej linii telefonicznej umozliwia zwiekszenie zasiegu
dziatania systemu poprzez rozmieszczenie baz tak, ze zasiegi fal radiowych dwoch baz
zachodzg na siebie. Jesli w stuchawce ustawiono automatyczny wybér bazy, wtedy
stuchawka w trybie gotowosci automatycznie skorzysta z najblizszej bazy w przypadku,
gdy znajdzie sie poza obszarem dziatania pierwszej bazy. Nie mozna przekazywac
potaczeh miedzy bazami (tylko pomiedzy stuchawkami zarejestrowanymi w tej samej
bazie).

Zasieg fal radiowych

Np.dodatkowe stuchawki
(KX-TCA151EX)
zarejestrowane w 2 bazach.

UWAGA: Polaczenie zostanie przerwane, gdy stuchawka zostanie przeniesiona z
zasiegu fal radiowych jednej bazy do zasiegu drugie;j.

48
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¢ Stuchawka Rejestracja w bazie

Stuchawka dostarczona z bazg jest juz zarejestrowana w tej bazie. W przypadku zakupu

opcjonalnej stuchawki konieczna jest rejestracja, przeprowadzona w nastepujacy
sposoéb.

Przed pierwszym uzyciem opcjonalnej stuchawki nalezy tadowac baterie przez
okoto 7 godzin.

Rejestracja stuchawki nie moze przekroczy¢ 1 minuty od nacisniecia C 0. Jezeli
nie udato Ci sie zarejestrowaé stuchawki w tym czasie, nacisnij i sprobuj raz

jeszcze.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

(lub przesun kursor). sluchawke”.
AN, A, | ZIN OK ]
o) O » O
& & @

4 Wybierz ‘rRejestruj K Nacisnij i przytrzymaj na bazie (przez okoto

sluch”. 3 sekundy), az rozlegnie sie dzwiek.
[ OK ] e Jezeli wszystkie zarejestrowane stuchawki zaczng
@ = dzwonié (przywotywag), nacisnij C90), aby wytaczyé
¥ przywotanie i rozpoczaé ponownie.
6 Wybierz zgdang 7 Wprowadz 4-cyfrowy kod 8 Nacisnij JOYSTICK.
baze. PIN bazy.
@ [ OK ] (Ustawienie fabryczne [ OK ]
O 0000)
>

Nacignij JOYSTICK 2 Wybierz ‘P Ustaw 3 Wybierz “‘Rejestracja”

o
o
(=)
S
8
3
N
g
g
S
<

Po zarejestrowaniu stuchawki, rozlegnie sie sygnat potwierdzenia i wyswietlona
zostanie ikona “Y .

e W przypadku wprowadzenia nieprawidtowego kodu PIN rozlegnie sie dzwiek
informujacy o wystapieniu btedu; powtérz czynnosci od punktu 1.

¢ Gtéwne menu stuchawki moze ulec zmianie w zaleznosci od bazy, do ktdrej zostata

ona zarejestrowana.
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Kasowanie stuchawki
Stuchawke mozna kasowaé przy pomocy jej samej lub innej stuchawki. Funkcja ta
umozliwia tatwe anulowanie potaczenia miedzy stuchawka a baza.
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

1 Nacisnij JOYSTICK (lub przesun 2 Wybierz “ Ustawianie bazy’.
kursor).
A K Ok
7=\ R )
&O» & »

3 Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN bazy. 4 Wybierz “skasuj sluch.”.
(Ustawienie fabryczne 0000) ({}) [ OK ]
O) »
o

B Znajdz i nacisnij PRAWY PRZYCISK  § Nacisnij JOYSTICK.
w celu powigzania “V” ze stuchawka,
ktéra ma zostac objeta restrykcja.

AR L OK]
(@ i
Kasowanie bazy

Jesli podczas wykonywania Kasowania stuchawki, inna stuchawka znajduje sie poza
zasiegiem i/lub zasilanie znajduje sie w pozycji WYL, w pamieci kasowanej stuchawki
pozostanie numer poprzedniej bazy. Musisz wigec skasowac baze zarejestrowang w
kasowanej stuchawce.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a nastepnie:

4 Wybierz “skasuj baze’. 5 Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN
stuchawki.

@ » (Ustawienie fabryczne 0000)

6 Znajdz i nacisnij PRAWY PRZYCISK 7 Nacisnij JOYSTICK.
w celu powigzania “V'” ze baza, ktéra
ma zosta¢ skasowana.

L Ok}
@’%

8 Wybierz opcje “TAK”, a na wysSwietlaczu
pojawi sie komunikat “SKASOWANO”.

o
@©
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¢ Wybér bazy

Gdy wybrana jest opcja “Auto” (automatyczny wybor bazy), stuchawka, ktéra znajdzie
sie poza zasiegiem biezacej bazy, automatycznie zaczyna wyszukiwacé inne
zarejestrowane bazy.

Gdy wybrana jest okreslona baza, stuchawka bedzie korzysta¢ tylko z wybranej bazy.
Potaczenia (przychodzace i wychodzace) mozna uzyskiwac tylko przez wybrang baze,
nawet jesli sgsiadujgce zasiegi radiowe sgsiadujacych baz naktadajg sie na obszar
radiowego zasiegu wybranej bazy.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Naci$nij JOYSTICK (lub przesun 2 Wybierz ‘P Ustaw sluchawke”.
kursor). ﬁq}% [ OK ]

AN 7

& S

3 Wybierz “Wybierz baze”. 4 Wybierz “Auto” lub zadang baze.

1NN 0K ] w9
OANG OANG)

¢ Polaczenie wewnetrzne pomiedzy stuchawkami
Stuchawki moga by¢ uzywane jako interkom.

Potaczenia wewnetrzne moga by¢ realizowane w zasiegu fal radiowych biezacej
bazy, ale nie ze stuchawkami znajdujacymi sie w zasiegu dziatania baz
sasiadujacych.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Przykladowo, gdy Stuchawka 1 wywotuje Stuchawke 2:

<Stuchawka 1> <Stuchawka 2>

1 | Nacisnij INTERKOM (ND , a nastgpnie >
nacis$nij zadany numer stuchawki ¢=2). (¢

2 Nacisnij ROZMOWA (<.

e Potgczenie mozna odebra¢ rowniez poprzez nacisniecie przyciskow: (NT), C0 do

@9, &, (B lub zamiast naciskania B (Odbiér poprzez naci$niecie
dowolnego przycisku).

Zakonczenie rozmowy

<Stuchawka 1 lub 2> 3 Naci$nij ROZMOWA WYL .
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¢ Przekazywanie potaczenia do innej stuchawki

Funkcja potaczenia wewnetrznego umozliwia przekazanie biezacego potaczenia z linii
zewnetrznej do innej stuchawki zarejestrowanej w tej samej bazie.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .
Przykltadowo, gdy Stuchawka 1 przekazuje potaczenie do Stuchawki 2:

<Stuchawka 1> <Stuchawka 2>
(W trakcie rozmowy)

1 |Nacisnij INTERKOM (ND, a nastepnie
nacisnij zgdany numer stuchawki ¢=2).

2 Naciénij ROZMOWA .

(Potaczenie miedzy stuchawka 1 a 2)
3 [ Nacisnij ROZMOWA WYL .

(Potaczenie pomiedzy linig zewnetrzng
a Stuchawka 2)

e Potgczenie mozna odebraé rowniez poprzez nacisniecie przyciskow: GnNT), (0 do
™9, &%, (D lub zamiast naciskania \5 (Odbiér poprzez nacisniecie
dowolnego przycisku).

¢ Jezeli naci$niesz przycisk po nacisnieciu zagdanego numeru stuchawki,
potaczenie moze zostac przekazane do innej stuchawki bez koniecznosci
uzyskiwania z nig potaczenia.
Jesli przekazywane potaczenie nie zostanie odebrane przez 60 sekund, ponownie
zadzwoni Stuchawka 1.

¢ Jezeli Stuchawka 2 odbierze przekazywane potaczenie, nacisnij przycisk , aby

zakonczy¢ przekazywanie lub naci$nij ¢=3), aby ustawi¢ potaczenie konferencyjne.
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Obstuga kilku wspétpracujacych urzadzen

¢ Kopiowanie ksigzki telefonicznej

Informacje z ksigzki telefonicznej mozesz kopiowac miedzy stuchawkami
zarejestrowanymi do tej samej bazy. Kopiowanie ksigzki telefonicznej jest mozliwe tylko
w trybie interkomu (patrz Potaczenie wewnetrzne pomiedzy stuchawkami na stronie

51).

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Kopiowanie wpisu

<Stuchawka 1: Odbiorca>
(W trakcie potaczenia wewnetrznego)

Naci$nij JOYSTICK.

Wybierz opcje “0db. ks. tel.”.
Na wyswietlaczu pojawi sie “Rozpocz.
kopiow.”.

LoK]
§+e

<Stuchawka 2: Nadawca >

(W trakcie potaczenia wewnetrznego)

Naciénij JOYSTICK.

Wybierz opcje “Wys1ij ks. tel.”.

o
@*®

Wybierz wpis, ktéry chcesz skopiowac.

n
@+re

Wybierz “Kopiuj zapis”; nastepnie na
ekranie wyswietlone zostanie
“Rozpocz. kopiow.”.

L

.
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Obstuga kilku wspétpracujacych urzadzen

Kopiowanie calej zawartosci
Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .
Postepuj zgodnie z punktami od 1 do 4 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a
nastepnie:

<Stuchawka 1: Odbiorca>

<Stuchawka 2: Nadawca >

5 Nacignij JOYSTICK.
L OK ]

Wybierz “Kopiuj ks.tel.”.

el

@ »
7

¢ Gdy zakonczono kopiowanie, rozlegnie sie sygnat i wyswietlone zostanie “Kopia
zakonczona”. Po kilku sekundach wyswietlacz powrdci do potaczenia
wewnetrznego. Jesli pamie¢ stuchawki odbiorcy jest petna, pojawi sie komunikat
“Kopia nie zakon.”. Jesli na stuchawce nadawcy wyswietlony zostanie komunikat
“Kopia bledna”, oznacza to, ze odbiorca nie przygotowat sie do kopiowania.

Jesli przed nacisnieciem JOYSTICK w kroku 5 przesuniesz JOYSTICK do gory lub
do dotu, cata zawartos¢ nie zostanie skopiowana. Skopiowane zostang wpisy od

zaznaczonego do ostatniego.
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Walkie-Talkie

—o||®

Funkcja Walkie-Talkie umozliwia stuchawkom komunikowanie sie ze sobg poza
zasiegiem bazy. Gdy stuchawki sg w trybie Walkie-Talkie, potgczenia zewnetrzne

nie sg odbierane. Tylko urzadzenia typu KX-TCA151EX z funkcjg Walkie-Talkie moga
komunikowac¢ sie miedzy soba.

Czas rozmowy w tym trybie wynosi ok. 6 godzin. Czas gotowosci w tym trybie wynosi
ok. 15 godzin. (Wartosci te moga by¢ rézne od podanych w zaleznosci od warunkéw
uzytkowania.) Jesli stuchawka uzywana jest w trybie Walkie-Talkie, zaleca sie wigczanie
stuchawki jedynie w celu prowadzenia rozmow w trybie Walkie-Talkie. Wytgczanie
stuchawki natychmiast po zakorczeniu korzystania wydtuzy czas pracy baterii.

Zasieg:
Maksymalny dystans miedzy dwiema stuchawkami w trybie Walkie-Talkie to
maks. 300 metrow na zewnatrz.

¢ Ustawianie trybu Walkie-Talkie

Mozesz ustawic tryb Walkie-Talkie. Istniejg dwa typy obstugi tego trybu: Wspdélna baza

lub Grupa. Ustawieniem fabrycznym jest Grupa.

- W przypadku wspdlnej bazy, komunikacja jest mozliwa jedynie pomiedzy
stuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie. Jesli stuchawki sg zarejestrowane
w wiecej niz jednej bazie, nalezy wybrac te sama baze dla wszystkich.
Zauwaz, ze funkcja ta nie jest dostepna, gdy dla wyboru bazy wybrano ustawienie
AUTO.

Jesli wybrany jest tryb wspdlnej bazy i nie zarejestrowana w niej stuchawka,
rozlegnie sie dzwiek informujacy o wystapieniu bledéw.

- W trybie Grupa, komunikacja jest mozliwa miedzy stuchawkami ustawionymi na ten
tryb, o wspdinych ID Grupy.
Umozliwia to stuchawkom komunikowanie sie w trybie Walkie-Talkie, niezaleznie od
tego, do ktdrej bazy sg one zarejestrowane.
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Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

(lub przesun kursor).

KO» @$ »

3 Wybierz “Ustawienia”.

w9 1w €
@ e OANG)

4 Wybierz “0gé61ny” lub “Grupa”.

1 Nacisnij JOYSTICK 2 Wybierz ‘FI&] walkie-Talkie”.

Gdy wybrane zostanie ustawienie “Grupa”;

5 Wprowadz 3-cyfrowy kod grupy. 6 Nacisnij JOYSTICK.
(Ustawienie fabryczne 000) [ OK }

Dwukrotnie nacisnij JOYSTICK.

Q dwukrotnie

Wprowadz numer stuchawki.
(1-9: Ustawieniem domysinym jest 1.)

¢ Jesli wybrates$ “Grupa”, wprowadz kod grupy (wybrane 3 cyfry — ustawieniem
domysinym jest 000). Nie zapomnij swojego kodu.
¢ Ustawienie fabryczne numeru stuchawki to 1.

WAZNE: Kazda stuchawka musi mie¢ swéj niepowtarzalny numer.
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Walkie-Talkie
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¢ Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WL/WYL

Aby korzysta¢ z funkcji Walkie-Talkie, wszystkie komunikujace stuchawki muszg by¢
ustawione w tryb Walkie-Talkie.
Aby wytaczyé operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WL

2 Wybierz ‘[l

Walkie-Talkie”.

4 Nacisnij JOYSTICK
(lub przesun kursor).

3 Wybierz “Ws.ACZONY”.

e Gdy tryb Walkie-Talkie znajduje sie w pozycji Wk, numer stuchawki zostanie
wyswietlony po pojawieniu sie na wyswietlaczu “Walkie-Talkie”.

Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WYL

1 Naciénij JOYSTICK.

N
OLNG)

¢ Funkcja jest rowniez niedostepna jesli zasilanie zostato wytagczone a nastepnie
wiaczone.

¢ Rozmowa w trybie Walkie-Talkie

Przed przejsciem do tej funkcji, upewnij sie, ze tryb Walkie-Talkie znajduje sie w pozycji
WL, oraz ze wybrany zostat wtasciwy tryb Walkie-Talkie.

Przykladowo, Stuchawka 1 wywotuje Stuchawke 2.

2 Wybierz
“WYZ.ACZONY”.

Aby wytaczy¢ operacje, nacisnij w dowolnej chwili .

<Stuchawka 1> <Stuchawka 2>

1 | Nacisnij INTERKOM , B lub
(@, a nastepnie naci$nij zadany
numer stuchawki (2.

2 Naci$nij ROZMOWA () .

e Potaczenie mozna odebrac rowniez poprzez nacisniecie przyciskéw: (NT), C0 do

@9, &%, lub zamiast naciskania B (Odbiér poprzez nacisniecie
dowolnego przycisku).

57

ﬁ%

el

o
o
(=)
S
8
3
N
g
g
S
<

il

”

'\

2N




—o||®

.

J _\/44@ 500PD_Pd.book Page 58 Thursday, August 28,2003 3:02 PM

Korzystanie z zaczepu na pasek
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Zaczep na pasek umozliwia
przyczepienie stuchawki do paska lub
kieszeni.

Aby odtgczy¢ f
zaczep na
pasek.

Opcjonalny zestaw stuchawkowy

Podtaczenie opcjonalnego zestawu stuchawkowego do stuchawki urzadzenia umozliwia
prowadzenie rozméw telefonicznych bez konieczno$ci trzymania stuchawki w reku. Uzywaj tylko
zestawu stuchawkowego KX-TCA89EX Panasonic. Podczas korzystania z zestawu
stuchawkowego, gtosnik jest niedostepny. Aby przetaczy¢ na gtosnik, odtacz zestaw stuchawkowy.
) Podtaczanie opcjonalnego
© Gniazdo stuchawkowe zestawu stuchawkowego

' do stuchawki urzadzenia
Otworz pokrywe gniazda
stuchawkowego i podtacz
opcjonalny zestaw
stuchawkowy do gniazda
stuchawkowego w sposob
pokazany obok.

tadowarka moze by¢ zamontowana na

8 cm—| $cianie.
""" - Wkreé wkrety w $ciane. Srodki
3 W otwordw na wkrety powinny byé
\ oddalone od siebie w poziomie o0 8 cm.
= Wkrety - Podiacz zasilacz pragdu zmiennego i
Zamocyj zasilacz sieciowy w przew(?d linii telefoniczngj.
gniazdku, tak aby zapobiec jego - UMOCUj przewody w sposcb

przypadkowemu odiaczeniu sie. przedstawiony na ilustracji, a nastepnie
zamocuj urzadzenie na scianie.

¢ Upewnij sie, ze wkrety zostaty
mocno wkrecone w Sciane.

Szablon do montazu na $cianie

|< 8cm >
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Zanim wezwiesz pomoc

W przypadku probleméw z normalng obstugg urzadzenia, odtacz je z gniazdka telefonicznego i
W jego miejsce podtgacz inny wiasciwie dziatajacy telefon.
Jesli problemy nie znikajg po podtaczeniu dziatajgcego telefonu, skontaktuj sie dziatem obstugi

klienta swojego operatora.

Jezeli inne podtaczone urzadzenie dziata poprawnie, oznacza to, ze wystapit problem z Twoim

telefonem.

W takim przypadku, skontaktuj sie z dostawcg w celu uzyskania porady. Operator moze obcigzy¢
Ciebie kosztami wizyty serwisowej wynikajacej z wady urzadzenia.
Wytacz i ponownie wiacz zasilanie (stuchawka)/Odtacz i ponownie podiacz ponownie

zasilacz sieciowy (baza).

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Strona

Urzadzenie nie dziata.

o Baterie nie zostaly
zainstalowane poprawnie.

e Zasilacz sieciowy bazy nie
zostat poprawnie
podtaczony.

e Zainstaluj poprawnie
baterie.

e Odtacz i ponownie
podtacz zasilacz
sieciowy.

str. 10

Wyswietlacz nie zapala sie.

e Stuchawka nie zostata
wigczona.

* Wiacz zasilanie.

str. 12

Wyswietlacz nie zapala sie,
mimo ze stuchawka jest
natadowana.

¢ Niski poziom mocy
baterii.

e taduj baterie dtuzej niz
15 minut.

str. 10

Stuchawka nie wigcza sie.

e Baterie nie zostaty
wiozone.

e Baterie nie zostaty
natadowane.

o Wi6z 2 baterie-
akumulatorki dotgczone
do zestawu.

e Umies¢ stuchawke na
bazie i podiacz zasilacz
pradu zmiennego do bazy i
gniazda sieciowego (petne
tadowanie — 7 godzin).

str. 10

lkona tadowania baterii nie
pulsuje.

e Zanieczyszczenia na
stykach tadowania.
e Brak zasilania w bazie.

e Oczys¢ styki tadowania i
pondw probe tadowania.

e Podiacz zasilacz
sieciowy do bazy i
gniazdka sieciowego.

Y miga.

¢ Stuchawka nie
zarejestrowana w bazie.
e Stuchawka poza
zasiegiem dziatania bazy.
¢ Brak zasilania bazy.

e Zarejestruj stuchawke w
bazie.

e Przenies$ stuchawke
blizej bazy.

e Podtacz zasilacz
sieciowy do bazy i
gniazdka sieciowego.

Stuchawka wydaje sygnat
zajety po nacisnieciu

przycisku B

e Stuchawka poza
zasiegiem dziatania bazy.
¢ Inna stuchawka w uzyciu.

e Przenies$ stuchawke
blizej bazy.

e Poczekaj, az inny
uzytkownik zakonczy
potaczenie.

e

ﬁ%
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O
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Zanim wezwiesz pomoc
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elektryczne.

® Przesun baze/stuchawke
z daleka od zrodet
zaktocen elektrycznych
(np. odbiorniki TV, radia,
itp.).

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie Strona
Brak sygnatu wybierania. |e Linia telefoniczna nie e Podtgcz kabel telefoniczny |str. 10
podtagczona. do sieci telefoniczne;j.
e Wytacz i ponownie wigcz |str. 12
zasilanie.
Potaczenie nie moze o Ustawienie trybu e Sprawdz, czy ustawienie |str. 43
zostaé uzyskane. wybierania moze by¢ trybu wybierania jest
nieprawidiowe. poprawne.
e Tryb blokady potaczen |e Wytgcz funkcje. str. 38
WL,
e Wybierany numer jest | Usun numer z listy str. 44
objety restrykcja. numerdéw objetych
restrykcja.
¢ Blokada klawiatury Wt.  |e Wytacz blokade str. 16
klawiatury.
Stuchawka nie dzwoni. e Dzwonek wytaczony. e Ustaw dzwonek na jeden |str. 35
z 6 poziomow dzwigku.
Ostatnio wybrany numer (e Numer jest dluzszy niz | Wprowadz numer do str. 17
nie moze by¢ wybrany 24 cyfry. ponownego wybrania
ponownie. recznie.
Telefon nie pokazuje e Ustuga niedostepna. o Ustuga identyfikaciji str. 19
numeru wywotujacego. ¢ Informacja zastrzezona numeru wywotujgcego
przez numer wywotujacy.| musi zosta¢ uzgodniona
z operatorem.
{__=® miga. o Niski poziom mocy ¢ Nataduj baterie. str. 10
baterii.
Nie mozna zarejestrowa¢ |e Stuchawka osiagneta e Usun ze stuchawki str. 50
stuchawki w bazie. maksymalng liczbe baz, | nieuzywane bazy.
w ktérych moze zostac
zarejestrowana.
e Baza osiggneta e Usun z bazy nieuzywane |str. 50
maksymalng ilo$¢ stuchawki.
zarejestrowanych
stuchawek.
e Wprowadzono pledny e W przypadku zgubienia |str. 46
kod PIN (Domysinie kodu PIN, skontaktuj sie
0000). z centrum serwisowym
Panasonic.
¢ L okalne zakiécenia str. 5
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Deklaracja Zgodnosci Nr 016/332/2003

Dostawca: Panasonic Polska Sp. z o.0.
Al. Krakowska 4/6,
02-284 Warszawa

Wyr6b: Zespot telefonu bezsznurowego systemu DECT
KX-TCDSO0PD

Opisany powyzej wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w:

Dokument: Tytul: Data wydania:

Normy krajowe:

Rozporzadzenie z dn. 4 wrze§nia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i Dz.U. z 1997r.
Ministra Lacznosci eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci nr 109, poz.709
telekomunikacyjnych zakladanych i uzywanych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zatacznik 18 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla aparatéw
telefonicznych CB ogbdlnego przeznaczenia, pracujacych z
analogowym laczem telefonicznym.
Zalacznik 49  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urzadzen i sieci
systemu DECT dotaczonych do sieci telekomunikacyjnej
uzytku publicznego.
PN-EN 60950 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej 1 11/2000
elektrycznych urzadzen techniki biurowe;.

Normy zagraniczne:

ETSI EN 300 176-1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) 1I/2000
(V1.4.1)

ETS EN 301 406 V1.5.0 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

ETS 301 489-1 ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)

Inne dokumenty:

TBR 022 DECT; Radio Equipment and Systems(RES)
TBR 010 DECT; General Terminal attachment requirements.
Telephony applications,

Informacje dodatkowe:

Potwierdzenie Zgodno§ci nr 332/2003. wydane przez Laboratorium Badain Urzadzen
Telekomunikacyjnych Instytut Lacznosci, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa stwierdzajace
na podstawie analizy dokumentacji i wykonanych badan laboratoryjnych zgodno&é funkeji, danych
technicznych i zbadanych parametréw zespolu telefonu bezsznurowego systemu DECT o nazwie
KX-TCDS0O0OPD, :z wymaganiami zasadniczymi dotyczacymi urzadzen radiowych systemu DECT
oraz urzadzein koncowych przylaczanych do sieci uzytku publicznej, a takze z wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen systemu DECT oraz bezpieczenstwa
uzytkowania urzadzen elektrycznych dotaczonych do sieci telekomunikacyjne;j.

Warszawa, }6’]08.20031

Z

Wiesltajwa hKilewska, Prezes




—»||®

.

J 6%8 500PD_Pd 06.fm Page 64 Monday, January 26, 2004 5:32 PM

Informacja techniczna

el

Specyfikacje

Standard: Technologia DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications,
czyli Cyfrowy Standard dla Telefonéw Bezprzewodowych)
GAP=(Generic Access Profile, czyli Ogdélny Profil Dostepu)

llos¢ kanatow: 120 kanatéw dupleksowych

Pasmo czestotliwosci: od 1,88 GHz do 1,9 GHz

Procedura dupleksowa: TDMA (Time Division Multiple Access)

Odstep pomiedzy nosnymi: 1728 kHz

Szybkos¢ transmisji: 1152 kbit/s

Modulacja: GFSK

Moc nadajnika: Ok. 250 mW

Kodowanie sygnatu mowy: ADPCM 32 kbit/s

Zrodto zasilania: Zasilacz sieciowy 220 - 240 V, 50 Hz

Pobér mocy, baza: Tryb
gotowosci: Ok.3,5W
Maksimum: Ok. 9,2 W

Warunki obstugi: 5-40 °C, 20 - 80 % srednia wilgotnos¢ powietrza (sucho)

Wymiary i masa (waga)

Baza: Okoto (58 mm x 128 mm x 105 mm) x 200 g
Stuchawka: Okoto (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 125 g

e Specyfikacje moga ulec zmianie.
e llustracje wykorzystane w podreczniku réznig sie nieznacznie od wygladu
urzadzenia.

Podlaczenia:
Urzadzenie nie dziata podczas awarii zasilania. Aby zapobiec tej sytuacji, zaleca sie
podtaczenie standardowego telefonu do tej same;j linii.

Wazne informacje
Numer seryjny Data zakupu

(znajdujace sie na dole bazy)

Nazwa i adres dealera

Infolinia Panasonic Polska: 0 801 351 903
Specyfikacje techniczne moga ulec zmianie.
Dziat sprzedazy:

Panasonic Polska Sp. z 0.0. c E 04 3 6
Al.Krakowska 4/6

02-284 Warszawa, Polska

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13771YA D0803-1014
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